[無線の _ 

をクリック 


化を設定する]をクリック 

(手順6で [WPA-PSK(AES)] を選択した場合の手順でず） 

無線 LAN アクセスポイントにパソコンを認識させるためのキー（夕字列）を入力 
し、[設定]をクリックずる。 

8文字〜目3文字の半角英数 
字または記号か、目4けたの 
1目進数（日〜9、 A 〜 F また 
は a 〜 f ) を入力します。こ 
こで入力したキーは忘れない 
ようにしてください。 


I 房る I 


C 設 E 1] 

クリック 


裏面に続さまず。 


step 4 では、推奨の無線 LAN アクセスポイント 「 WZR - AGL 300 NH 」 （株式会社バッファ□一製） 
を使った手順を例に説明しまず。推奨 lU がの無線 LAN アクセスポイントをお使いの場合は、無線 
LAN アクセスポイントに付属の説明書をご覽になり、設定してください。なお、本機は AOSS には 
対応していません。 

@ (スタート）-[インターネット]をクリックずる。 

Internet Explorer が起動します。 

ユーザー名の入力画面が表示された場をは、[キャンセル]をクリックします。 

Internet Explorer のアドレスバーに無線 LAN アクセスポイントの LAN 側 IP ア 
ドレス ri 92.168 .11.1 」を入力し、を巧ず。 

[ユーザー名]に 「root」 と入力し、[パスワード]には何も入力しないで [OK] 

をクリックずる。 

文字が正しく入力でさないとさは… 

-日本語が入力される 

II半角/全角漢字1吃 押して日本語入カモードをオフにする。 

• 英字が大文字で入力される 

m を巧しながら licaps Lock] を巧して、 Caps Lock 状態を解除する。 

-圖圓圆などを押すと、数字が入力される 
M を押して、テンキーモードを解除する。 

[無線設定]をクリックし、 「WPS 機能」の[使用ずる]をクリックしてチェック 
マークを外して[設定]をクリックずる。 

[TOP] をクリックずる。 

データの暗号化を設定ずる。 


な 

ろ一本ット協席ホ巧う 

ホ i 古ちホ寸ろ 

去の B 音 

一去ット 


去の悟ち化ホ記ちする 


暗号化設定を斤ろお巧紀巧の送巧 


暗号化を設定する] 


:暗号化設定を巧うお徐紀巧を遇折して下さい 


巧号^ヒ設ちぞ巧う無巧視ほ 

11 a の障号化を設定する 

1U の喧を化を設定する 

11a と 1UI こ 

其巧の暗号化を設定する 1 



1 


1 


[1 la と1 Ig に共通の暗号 


巧号化方まの送が 



設定する暗号化方式を選択 




WPA-PSK(AES) 設定 


:.卜11 a と lie 共通の AES の WPA - 怜 K 锋お共ちキー)超另をして下さい 



1 WPA-PSK (事お其ち丰一） 1 

••••••••■ 



卜63文字の半巧ち数ずまたは記ちか、64巧の化進数の〜9 、 A 〜 F または a 〜 f ) で設定して下さい。 




■無線 LAN アクセスポイント（別売り） 

■ プ□バイダーへの入会手続き 

回線の契約とプ□バイダーへの入会は、別々に申し込 
みをする場合と、同時に申し込みをする場合がありま 
す。申し込み時に十分ご確認ください。 



推奨品 

株式会社バッファ□一製 
品番 WZR - AGL 300 NH 
( IEEE 8 日 S .1 1 a / b / g/n 
ドラフト2.日準拠 W 52/ 
W 53 対応） 


プ□バイダーに入会する方法は、主に次の2とおりがあります。 

-書類に必要事項を記入して申し込む 
• オンラインサインアップで申し込む 

オンラインサインアップは、書類を送ってもらう必要がないので便利ですが、オンラインサイン 
アップを始める前に次のものを用意しておく必要があります。 

• モジュラーケーブル（別売り） 

-料金の引き落としに使うクレジットカード 
-筆記用具 

オンラインサインアップの途中で、インターネットの接続に必要なアカウントやパスワードなど 
の重要な情報が表示されます。必ずメモを取ってください。 

■インターネットに接続ずるための回線 

無線 LAN によるインターネットを快適にお使いいただくには、 ADSL やケーブルテレビ 
( CATV )、 光ファイバー （ FTTH ) などのブ□ー ドバンド回線をお勧めします。 

■ ADSL モデム/プ□バイダー専用モデムなどの通信機器 
契約したブ□ー ドバンド接続サービス会社にご確認ください。 

本書では、推奨の無線 LAN アクセスポイント 「 WZR - AGL 3 日日 NH 」 （株式会社バッファ□一製） 
を使った手順を例に説日月します。 

推奨 LU 外の無線 LAN アクセスポイントをご使用の場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の 
説日月書をご覧ください。 


Step 

2 


本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認する 


無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の無線 LAN の MAC アドレスを登録し 
ておく必要があります。その場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 
LAN の MAC アドレスを登録してください。本機の無線 LAN の MAC アドレスは、 L ソ下の手順で確 
認でさます。 

Q @ (スタート）-[ずべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]をク 
W リックずる。 


Q 

Q 


「 getmac/fo list N \ と入力し、を押ず。 

fo と list 、 list と /V の間には、半角スペースを入れてください。 

「ワイヤレスネットワーク接続」の「物理アドレス」と表示された行の12けたの英数字が本機の 
無線 LAN の MAC アドレスです。 

MAC アドレスをメモしてか5、 「exit」 と入力し、 M を押ず。 


Step 

3 


無線 LAN アクセスポイントと本機を接続する 


無線 LAN アクセスポイントの電源を入れ、本機と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル（無 
線 LAN アクセスポイントに付属していることが多い）で接続します。 


Step 

4 


無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 



Panasonic 

取扱説明書無線 LAN 巧続ガイド 

_パーソナルコンピユーター 

品番 CF - Y 8 シリーズ 


無線 LAN 接続のしくみ 


(プ□バイダ 





ブ□ードバンド 
モデムなどの機器 
(別売り） 


本書は、無線 LAN で 
巧]めてインターネット 
に接続ずるまでの手順 
を説巧していまず。無 
線 LAN アクセスポイン 
卜にセキュリティなど 
の設定をずでに行って 
いる場合や複数のパソ 
コンを接続ずる場合は、 
お慣び異なりまず。 


無線 LAN ヴポート情報 
にごいて 

「 http :// askpc . 

panasonic . co . jp / wlan / 

index . html 」 

にアクセスすると、最新 
の無線 LAN ヴポート情報 
が入手でさます。 

(2 日日9年1月1曰現在） 



無線 LAN 
アクセスポイント 
(別売り） 


無線 LAN アンテナ内蔵（無線 LAN 力ードなどは不要です。） 
アンテナの位置は『取扱説明書基本ガイド』をご覽ください。 



無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 


stepi 

必要なものを準備ずる 


step2 

本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認ずる 


Steps 

無線 LAN アクセスポイントと本機を接続ずる 


step4 

無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 


Steps 

LAN ケーブルを取り外ず 


step6 

インターネットの接続の設定をずる 


step"? 

Internet Explorer の設定をずる 


パナソニック株式会社 IT プ□ダクツ事業部 

干己 70-002] 大阪府守□市八雲東町一 T 目 ] 日番] 2号 
の Panasonic Corporation 2009 

Printed in Japan 


SSO109-0 
DFQX1A06ZA 


11111111111111111111111111111 


無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 


航空機内や病院内などでは無線 LAN の電源をオフにしてください 


無線切り替えスイッチを左 （ OFF 側）にスライドしてくださし、。 


無線切り替えスイッチ 



へ " WIRELESS 

OFF [ 「1111111 I ON 


屋外では IEEE 802.1 la を無効にしてください 


IEEE 8 日 2.1 la (曰. 2 GHz / 曰. 3 GHz 帯無線 LAN / J 曰2、 W 曰2、 W 曰 3) を使って屋外で通信を行う 
ことは、電波法で禁止されています。無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合 
(屋外の FREESP 日 T を利用する場合など）は、あらかじめ IEEE 8 日 2.1 la を無効に設定しておい 
て < ださい。 

曰. 47 GHz 〜曰.72曰 GHz の周波数帯域 ( W 曰 6) の屋 
外での使用については、電波法で禁止されていませ 
んが （2 日07年1月 LU 降）、本機に搭載されている無 
線 LAN は W 曰 2/ W 曰3でも送信を行うため、 W 曰目も 
屋外では使用でさません（推奨のアクセスポイント 
「 WZR - AGL 3 日 0 NH 」 は W 曰目に対応していません）。 


^ S の . lla 商 a ? 旧 

が 802 . 1 la 無 a 阿 j 

パ-ジョン 

.饥 A 






1 )) 14 : 3 凸 


無線 LAN によるデータの傍受や八ードディスク内への侵入に注意してください 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを経由して、八ードディスク内のデータを盗み見られた 
り、共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。 

本書をお読みになり、セキュリティに関する設定（暗号化など）を行ってから、無線 LAN をお使い 
<ださい。 


IEEE 802.1 la の J 日2のみに巧応のパソコンとは ad hoc 通信ができません 


riEEE 802.1 la 」 対応の無線 LAN であっても、 J 52 にしか対応していない機器び存在します。 

本機の無線 LAN は J 曰2、 W 曰2、 W 53、 W 曰目に対応していますが、 J 曰2のみに対応しているパソ 
コンとは ad hoc 通信モードでの接続ができません ( IEEE 802.1 Ib / g での ad hoc 通信は可能 
です）。 

本機は IEEE 802.1 In には対応していません。 

ad hoc 通信 



IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 8 日 2.11 b/g 巧 


推奨の無線 LAN 
アクセスポイント 


IEEE 802.1 la 
1^ IEEE 802.1 Ib/g 




IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 8 日 2.11 b/g 可 


2日日7年1月の国内電波法 
改正によって、無線 LAN 
規格 riEEE 802.1 la 」 が 
変わりました。じ(前か5あ 
る規格に、 W 曰目という規 
格が追加されました。 

無線 LAN アクセスポイン 
卜の新規格への対応につい 
ては、無線 LAN アクセス 
ポイントの メーカー にお問 
い合わせください。 


(非対応） 


おお LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIPMES ) 


無な LAN の暗号化を設ぞする (WEP/TKIP/AE 


無な LAN の暗号化を設定する (WEP/TKIP/AES) 


占1んたん設定 


B Q 


Q QQ 












































































































































































































Q 


[設定]をクリックずる。 

待ち時間が表示された場合は、画面が切り替わるまでそのままお待ちください。 


Q [設定完了]をクリックずる。 


^ 吾を クリックし、画面を閉じる。 


の 


無線 LAN の電源をオンにずる。 


無線切り替えスイッチをち （ON 側）にスライ 



ドして < ださい。 

IEEE8 日 2.1la を使う場合は、画面ち下の通知 
領域の窃^をクリックし、 [8 日 2.1la 有効]に 
チェックマークが付いていることを確認する。 


m 


画面ち下の通知領域の 度! または 疆を クリックし、[ネットワークに接続]をク 
リックずる。 


应 


接続ずる無線 LAN アクセスポイントをクリックして、[接続]をクリックずる。 



接続する無線 LAN アクセスポイントをクリック 
•推奨の無線 LAN アクセスポイントの場合、初期設 
定では無線 LAN アクセスポイント名が、無線 LAN 
アクセスポイント底面に記載されている番号（例え 
ば、日日 1D で始まる文字）で表示されます。 


クリック 


画面に無線 LAN アクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場合があります。しばらくお 
待ちください。本機と無線 LAN アクセスポイントの距離が離れていたり間に障害物がある場合は、 
機器を近づけたり、見通しのいい場所に移動した後、画面ち側の巨 J をクリックしてください。 
無線 LAN アクセスポイントが見つからないとさは、ちの 「Q&A」 を確認してください。 


の 


無線 LAN アクセスポイントに接続ずる。 



step4 手順7で設定したキーを入力 


クリック 


r 正しく接続しました」が表示されれば、無線 LAN の設定は完了です。 

-[このネットワークを保存します]にチェックマークを付けると、パスワードや設定などが保 
存されます。 

-[この接続を自動的に開始します]にチェックマークを付けると、接続可能な範囲にいる場合 
に自動的に電波を感知し、設定したアクセスポイント経由でインターネットに接続します。 


Q&A 


本機の無線 LAN の MAC アドレスがわか5ないときは 


「step 2本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認する」をご覧になり、本機の MAC アドレスを確認してくださし、。 


無線 LAN アクセスポイントが検出されないときは 

無線 LAN アクセスポイントの電 
源び入っていない 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの電源を入れてください。 

本機の無,線 LAN の電源び入って 
いない 

1. 本体前面にある無線切り替えスイッチを日 N 側にスライドする。 

2. 画面ち下の通知領域の疆または沒をクリックし、[ネットワークに接続]を 
クリックする。 

3. 区]をクリックずる。 

本機と無線 LAN アクセスポイン 
卜の距離び遠い 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。 

無線 LAN アクセスポイントの検 
出に時間びかかっている 

「ネットワークに接続」画面 （step 4手順13の画面）に無線 LAN アクセスポイ 
ントが表示されるまで、時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。 

ワイヤレスネットワークの設定び 
正し < ない 

次の手順で設定を確認してください。 

1. 画面ち下の通知領域の疆または沒をクリックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をクリックする。 

2. [ネットワーク接続の管理]をクリックずる。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、メニューの一番上に[有効に 
ずる]と表示されている場合は、[有効にする]をクリックずる。 

4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。 
標準ユーザーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[日 K] をク 
リックしまず。 

日.©(スタート）-[コント□ールパネル]-[共通で使うモビリティ設定の調整]を 
クリックする。 

目.[ワイヤレスネットワーク]の項目の[ワイヤレスをオンにする…]をクリックする。 
[ワイヤレスをオフにずる…]が表示されている場合は、すでにオンに設定され 
ています。 

セットアップユーティリティの設 
定び変更されている 

本機の電源を入れ、起動後すぐに （「Panasonic」 起動画面が表示されている 
間に）を押して、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線 
LAN] が [ 有効]に設定されていることを確認してください。 

ファイアウォールによって通信び 
遮断されている 

ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをお使いの場合、無線 LAN アク 
セスポイントか5の通信を許可する設定（信頼できるコンピューターとして登録する 
など）に変更してください。セキュリティソフトの説明書やヘルプをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントの自 
動検出び制限されている 

無線 LAN アクセスポイントの自動検出を制限ずるステルスタイプの無線 LAN ア 
クセスポイントをお使いの場合は、次の手順を行ってください。 

1. 画面ち下の通知領域の疆または沒をクリックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をクリックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をクリックする。 

3. [表示および修正が可能なネットワーク]から接続でさないネットワークをダブ 
ルクリックし、[ネットワークがブ□ードキャストしていない場合でも接続す 
る]をクリックしてチェックマークを付け、[日のをクリックずる。 

無線 LAN アクセスポイントの無 
線機能び無効になっている 

無線 LAN アクセスポイントの設定を確認してください。 

無線 LAN アクセスポイントの 
ファームウエアのバージョンび古い 

無線 LAN アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 


無線 LAN アクセスポイントと通信ができないときは 

IP アドレスび正しく取得でさてい 
ない 

画面ち下の通知領域に疆が表示されている場合は、疆をちクリックし、[診断 
と修復]をクリックしてください。 

ネットワークに完全に接続してい 
ない 

画面ち下の通知領域に屬が表示されている場合は、無線 LAN アクセスポイント 
に接続中です。そのまましばらくお待ちください。 

疆の表示が長く続く場合は、次の手順を行ってください。 

1. 疆をクリックし、[接続または切断]をクリックする。 

2. 接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックずる。 

3. 接続ずる無線 LAN アクセスポイントを再度クリックし、[接続]をクリックずる。 


接続が完了しない… 

-ネットワークキーの入力が間違っていませんか？ （1 目進数と ASCII 文字を間違えている、 
大文字/ル文字を間違えているなど）もう一度入力してください。 

-無線 LAN アクセスポイントとパソコン両方の暗号化設定を削除すると接続でさますか？ 
接続でさた場合は、暗号化の種類 （WEP や TKIP など）やネットワークキーを再設定して 
<ださい。 

@ [閉じる]をクリックずる。 

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ネットワークに接続する場所をクリック 
して < ださい。 


S 普口 LAN ヶーブルを取り外ず 


無線 LAN アクセスポイントと本機を結んでいる LAN ケーブルを取り外します。 


Step 

6 


インターネットの接続の設定をずる 


Q 無線 LAN アクセスポイントと ADSL モデムなどの通信機器を LAN ケーブルで接 
続ずる。 

Q step 4 の手順1〜3を巧い、無線 LAN アクセスポイントの設定画面を開く。 

Q プ□バイダーか!5提供されたアカウントやパスワードを無線 LAN アクセスポイン 
卜に設定ずる。 

お使いのネットワークと無線 LAN アクセスポイントの両方にルーター機能が内蔵されている場合 
は、無線 LAN アクセスポイントを「ブリッジモード」に変更する必要があります。設定方法につ 
いては、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。 


Step 

フ 


Internet Explore 「の設定をずる 


〇 

Q 

Q 

Q 

百 

巧 

B 


©(スタ ート）をクリックずる。 

[インターネット]ちクリックし、[インターネットのプ□パテイ ] をクリックずる。 

[ 接魚疋 ] をタリッタずる。 インク_丰が卜のプ□パテイ 「巧 I 换 I 
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[ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設定]にダイヤルアップ接続 
の接続名が表示されている場合は、接続名をクリックし、[ダイヤルしない]をク 
リックずる。 

[ LAN の設定]をクリックずる。 

プ□バイダーなどの指示に従って各項目を設定し、 [ OK ] をクリックずる。 

[ OK ] をクリックずる。 


プロトコルやネツトワークの設定 
び正し<ない 

次の手順で設定を確認してください。 

1. 画面ち下の通知領域の疆または沒をクリックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をクリックする。 

2. [ネットワーク接続の管理]をクリックずる。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、[プ□パティ ] をクリックずる。 

4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。 
標準ユーザーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して[日 K] をク 
リックします。 

曰.[インターネットプ□トコルバージョン 4(TCP/IPv4)] をクリックし、[プロ 
パティ ] をクリックする。 

6. IP アドレスなどの設定を確認し、[日 K] をクリックする。 

無線 LAN の設定び正しくない 

WEP/TKIP/AES キーなどの通信設定び正しくない場合がありまず。無線 LAN ア 
クセスポイントに付属の説日月書に従って、設定し直してください。 

無線 LAN アクセスポイントび使 
用ずるチヤンネルび異なっている 

無線 LAN アクセスポイントで設定したチャンネルが、本機に搭載されている無線 LAN で 
使用できるチャンネル（下記）の範囲か5外れていると、通信を行うことができません。 

本機で使用でさるチャンネル 

IEEE 802.1 la : 34/38/42/46チャンネル （J 曰 2) 

3目/40/44/48チャンネル （W 曰2 ) 

己2/己目/目0/目4チャンネ J レ （W 已3 ) 

100/104/108/112/116/120/1 24/1 28/1 32/1 36/140 
チャンネル （W 已目） 

IEEE 802.1 lb :1〜13チャンネル 

IEEE 802.1 Ig :1〜13チャンネル 

無線 LAN アクセスポイントに 
MAC アドレスを登録していない 

無線 LAN アクセスポイントによっては、あ5かじめ本機の MAC アドレスを登録しておく 
必要があります。無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って登録してください。 

無線 LAN を使うアプリケーシヨ 
ンソフトどうしび競合している 

無線 LAN の PC カードや US 巨無線 LAN アダプターなどに付属のアプリケーショ 
ンソフト、または「クライアントマネージャ」がインス1-ールされている場合は、 
©(スタート）-[コント□ールパネル]-[プ□グラムのアンインス1-ール]をクリッ 
クして削除して<ださい。 

ネツトワークブリツジび作成され 
ている 

ネットワークブリッジを使わない場合は、次の手順でネットワークブリッジを削除してください。 

1. 通知領域の强をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックする。 

2. [ネットワーク接続の管理]をクリックする。 

3. [ネットワークブリッジ]び表示されている場合は、[ネットワークブリッジ]を 
ちクリックし、[削除]をクリックずる。 

4. 「接続の削除の確認」画面で[はい]をクリックする。 

日.「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。 
標準ユーザーで□グオンしている場合は、パスワードを入力して [0K] をクリックします。 

ユーザーの簡易切り替え機能を使った 

ずべてのユーザーを□グオフした後、本機を再起動してください。 


無線 LAN アクセスポイントとの通信が切れるときは 

無線 LAN アクセスポイントと本 
機の間び離れずぎている/障害物 
びある 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。また、 
無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物がないか、本機の無線 LAN 用アンテナ 
部分を手でふさぐなど、電波の巧げになるよラなことをしていないか確認してください。 

「IEEE 802.1X」に設定している 

IEEE 802.IX規格の認証システムを探用していないネットワーク環境の場合は、 
次の手順で [802. IX] 外を選択してください。 

1. 画面ち下の通知領域の疆または致をクリックし、[ネットワークと共有セン 
ター]をクリックずる。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をクリックし、確認したいネットワークを夕' 
ブルクリックする。 

3. [セキュリティ ] をクリックし、[セキュリティの種類]を [8 日 2.1X] じ(外に設定する。 

他のアクセスポイントと干渉して 
いる 

本機が接続している無線 LAN アクセスポイントの他に、複数の無線 LAN アクセ 
スポイントがある場合は、各無線 LAN アクセスポイントにそれぞれ異なるチャン 
ネルを設定していることを確認してください。 


その他、「通信速度が遅い」や「ネットワークに接続でさない」などのトラブルが解決で 
きない場合は、デスクトップの邊7をダブルクリックして、を!『困ったときの QSlA 』 を 


ご覽ください。さらに詳しい、トラブルの現象 
に合わせた対処方法、解決策を確認でさます。 








































































































































